
Nu har jag konstruerat en ny pryttel. 
Denna ska mäta mängden vatten som pumpas upp från min brunn.
Den startar pumpen varje gång brunnen fyllts. En flottör används som nivågivare.
Den ska även kontrollera att batterispänningen inte är för låg, isåfall startar den inte pumpen.
Jag kan ställa in minsta tillåtna batterispänning med fjärrkontrollen.
Jag kan även stänga av och på styrningen via fjärrkontrollen, nollställa mätvärden och göra
en manuell pumpstart. Det tog två dagar att konstruera hårdvaran och en dag att programmera den.

Nu får jag veta hur mycket vatten som pumpas upp från min brunn. Kul. Den skriver dagliga 
mätvärden till ett eeprom minne, så det lär bli excel kurvor att begrunda.

Knapparnas nuvarande funktion: 
◄ Avbryt. 
► Fortsätt. 
*  Håll hela tiden vattentunnan fylld, men inte överfylld. (Tunnan har en flottör.)
0 Överfyllnad cirkulerar via ankdammen.
1 Fyll tunnan med 3 liter och sluta sedan pumpa.
.. Fyll tunnan med siffra*3 liter och sluta sedan pumpa.
9 Fyll tunnan med 9*3 liter och sluta sedan pumpa.
▲ Öka lägsta tillåtna batterispänning med 0.1 V för varje tryck.
▼ Minska lägsta tillåtna batterispänning med 0.1 V  för varje tryck.
# Nollställ uppmätt vattenmängd och mätperiod.
[ok] Starta.



Meddelande efter inkoppling och spänningspåslag.

J visar vid startup hur många dagars data som finns sparat i minnet sedan tidigare.
Upp till 4000 dagar ryms i minnet.

K sträcket visar att tunnan är fylld med vatten. ( T som i "tunna")

L sträcket visar att brunnen inte har fyllts på med nytt vatten ännu.

A visar vald funktion *= håll tunnan fylld.

B visar vald lägsta batterispänning. "<"  och ">" indikerar högsta och lägsta uppmätta spänning.

C visar aktuell uppmätt batterispänning.  

D visar antal liter som pumpats totalt.  E visar antal liter för den senaste 24 timmars perioden.

F sträcket visar att tunnan inte är fylld ännu. G sträcket visar att brunnen har fyllts på.

H "ON" betyder att pumpen startar varje gång villkoren uppfylls. (Brunn fylld, Vbat>Vmin osv.)

I visar en nedräkning som förindrar att pumpen jobbar oavbrutet (vid överfylld brunn).



Jag har nu gjort så mitt brunnspump-styrdon loggar dessa data:

Antal 3.3 liters hinkar som pumpats upp
Batterispänning
Lägsta batterispänning
Högsta batterispänning
Lägsta tillåtna batterispänning för att starta pumpen.
Vald pumpfunktion; fylla tunna, fylla damm eller fylla hinkar
Total antal liter som pumpats upp sedan 15 april 2022.

Minneskretsen rymmer dessa data för 4000 dagar.
Jag kan läsa av minnet och exportera data i önskat format till Excel.
Det ska förhoppningsvis bli fina excel-kurvor.

 


