
Planteringsrör till odlingslotten!
Jag har byggt mig en variant på planteringsrör. Hålet i marken gör jag med en spetsig pinne som jag
trycker ner i marken med ena foten. Sedan droppar jag ner min förodlade planta med hjälp av ett rör
gjort av byggplast och en ribba av trä.

Jag har lärt mig att pinnen får vara högst 50mm i diameter för att lätt kunna tryckas ner i marken.
Det går även bra med 55mm om jorden är lagom fuktig och porös eller bearbetats med en spade. 
Jag har lärt mig att rörets innerdiameter ska vara onödigt stor snarare än för liten, men ska även vara
anpassad till jordhålets storlek. Så nu har jag beställt en pottiputki med ytterdiametern 50mm. Om 
55mm versionen funnits på lager hade jag kanske beställt den. Eftersom jag är en klen typ så tror 
jag 50mm passar mig bätre.



Innan jag kom på iden att trycka ned en pinne i marken så testade jag att trycka ned ett rör i marken.
Det visade sig vara en usel ide i praktiken.

Att trycka ned ett rör i marken fungerar bara en gång! Så alla dessa rör-varianter är skräp.

Dessa rör-varianter fungerar inte alls. Jorden packas i röret så hårt att verktyget bara fungerar för 3 
hål, sedan får man försöka att borra och gröpa bort jorden i röret. 

Köp inte planteringsjärn eller lökjärn, köp en pinne + plast eller investera i ett planteringsrör (med 
50 mm diameter).


