
Vattenläckor orsakade av jordankare eller rost kan kosta mer än 50 000 kr per år.

Nedgrävda vattenledningar är markerade med lila färg. Mer svårgissad dragning är markerad med 
ljuslila färg. Vattenläckor är troligast vid jordankare och gamla vattenposter. 
Om det inte finns skador på vattenledningen vid lott 94 på grund av jordankare, så är det ren tur. 
Flera jordankare sitter ovanför vattenledningen. 



2022 blev det en mycket dyr vattenläcka vid vattenposten vid klubbhuset. Den läckan kan ha kostat 
föreningen 35 000 kr innan den upptäcktes och rapporterades av en medlem (Eva H.).

Röret har rostat under lång tid och med tiden blivit lövtunt. Röret har rostat av, det saknas 
brottanvisning. Kanten på röret är vass som en kniv. Att röret läckt under flera år är i det närmaste 
bevisat. Det betyder isåfall att kommunalt vatten kopplades in år 2021 utan att mäta flödet.

För att förebygga dyra vattenläckor har jag kopplat en manometer till en snabbkoppling. Den kan 
kanske användas för att finna stora vattenläckor. En digital manometer med hög upplösning behövs 
troligen för att finna små läckor. (Jag ska bygga en sådan.)



Jag har ett stetoskop som kanske underlättar sökandet efter vattenläckor. Speciellt om den fungerar 
på jordankare eller tryckt mot marken. Det låter en hel del om större vattenläckor.

Innan du bankar ner ett jordankare ska du se till att placeringen INTE är i rät linje mellan
närliggande kranar (eller huvudkran). Lyssna noga när du slått ner ankaret, om du hör att det fräser 
eller pyser måste du stänga av huvudkranen och rapportera skadan. Om du inte rapporterar skadan 
kan du bli tvingad att betala tusentals kr för vatten som läckt. Om du ser oförklarligt blöt mark så 
kan det vara på grund av en vattenläcka, rapportera allt som kan vara en vattenläcka.
Det är nödvändigt att kolla upp vattenförbrukningen flera gånger under sommaren. 
Förbrukningen ska vara noll när inga kranar är öppna. Om föreningen inte får läsa av SEOM 
vattenmätaren, behöver kanske föreningen investera i en egen vattenmätare som är enkelt avläsbar.



Under det här locket ser det ut att finnas en vattenmätare. 

Proffsiga vattenmätare har en pulsutgång, t.ex. en puls/10 liter. Då kan vattenförbrukningen lätt 
kontrolleras. T.ex. denna vattenmätare.

https://www.dahl.se/store/dahl/vatten--v%C3%A4rme-och-kyla/m%C3%A4tning-och-%C3%B6vervakning/m%C3%A4tning/tillbeh%C3%B6r-och-reservdelar-546080-46/fj%C3%A4rravl%C3%A4sning-product2g-94469486497-46?itemId=744353

